
C9
La cabina de preparación de muestras para ensayos de PCR, de elegante diseño y 

funcionalidad, facilita la tarea y brinda seguridad en el tratamiento de las muestras.

Incluye un práctico portapipetas como accesorio y estante interior.

Totalmente fabricada con acero inoxidable 304 y vidrio templado de 6mm, brinda al 

usuario muchísimos años de durabilidad y servicio. 
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Especificaciones técnicas

Área operativa

Materiales y terminación

Estructura 

Iluminación

Protección

Tomacorriente interior 

Accesorios

Alimentación

Garantía

Origen

Amplia superficie de trabajo.

Ancho 650 mm, profundidad 550 mm,

altura 760mm

Piso y pared del fondo de acero inoxidable 

reforzado (ANSI 304)

Frente y laterales de vidrio templado de alta 

dureza (6 mm)

Estante interior de vidrio templado de alta 

dureza, ajustable

Módulo superior de chapa reforzada con 

tratamiento epoxi inalterable

Modular, totalmente desarmable

Amplio acceso frontal con dos puertas 

rebatibles

Luz blanca (2 tubos LED de 36w) para trabajar

Luz UV (Temporizada). (2 tubos germicidas 

UV-C 36W) 

Timer ajustable para la luz UV

Corte automático de la luz UV al abrir la puerta o 

encender la luz blanca

Protección eléctrica integral termomagnética

Sí, para conexión de accesorios

(max.10 A)

Se entrega con un porta pipetas universal de 

diseño exclusivo

220 V - 50/60 Hz

2 años 

Fabricación argentina


